
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

概  要 
全 方 位 傾斜 計は １ 台 の傾 斜計 で 、任 意 方向 の 傾 斜

な ら び に 最 大 傾 斜 角 の 方 向 と 角 度 が 検 出 で き る と

と も に 、 温 度 変 化 を 自 動 控 除 で き る 傾 斜 計 で あ り

ま す 。  
微 振 動 影響 も受 け に くい 構造 と な って おり 、優れ

た 性 能 と安 定性 が あ りま す。  
 

仕 様

測 定 範 囲       
分 解 能       
電 圧 出 力       
消 費 電 力

使用温度範囲 
変  換  方  式  

………±1° 
………2 秒 
………0～5Ｖ 
………20VA 
………－10～＋60℃ 
………渦電流方式 

 
計測器設置状況 

特 徴 

温度特性に優れ現場計測に最適 

本器の構造的特性により大気温度変化の影響をほとんどキャンセルできるので、従来型傾斜計のように温度補正を必要とせず、構

造物の任意方向の傾斜角度および最大傾斜角度とその方向が測定できます。 

直線性，温度特性および安定性に優れ、現場計測に最適であります。  

構造物の日常の微妙な挙動を明確にできる。 

高周波振動の影響を受けない機構であるため、構造物の日常における微妙な挙動を計測します。 

高分解能 2 秒を実現 

高性能センサの搭載により、数秒単位で正確な測定ができます。 

温度補正を必要としないため事前計測期間の大幅な短縮が可能。 

温度補正を必要としないため、事前計測期間は計測システムの調整期間のみであり、従来と比較して大幅な期間短縮が可能です。
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仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
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特許 

「傾斜計」（特許 3106355 ） 

受賞 

「構造物の傾斜・鉛直・水平変位計測システムの開発」 平成 16 年度土木学会関西支部技術賞技術奨励賞 

「構造物の鉛直、水平および傾斜角計測システムの開発と運用」 平成 16 年度地盤工学会関西支部社会貢献賞 

「高性能全方位傾斜計」 平成 13 年度土木学会関西支部技術賞技術奨励賞 

論文 

「全方位測定傾斜計の開発」 土木学会論文集 No.693/Ⅵ-53,219-230,2001.12 

外形寸法図 

計測事例(比較) 

側 面 平 面 

注）機密保持のため詳細な構造の表示は省いております 
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