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概  要 
コ ン ク リー ト壁 面 等 の目 地、ク ラ ッ クの 1 軸 方 向

の 変 位 を測 定す る も ので 、渦 電 流 セン サ (近 接 覚 セ

ン サ )を 使 用し て い るた め、機 構 的に シン プ ル に構

成 さ れ 、 環 境 に 影 響 さ れ ず 、 安 定 し て 各 成 分 の 変

位 を 追 跡す るこ と が でき る。  
 

仕 様

測 定 範 囲       
分 解 能       
電 圧 出 力       
消 費 電 力  
使用温度範囲 
変  換  方  式  

………0～10mm 
………0.1％FS 
………0～10Ｖ 
………5VA 
………－10～＋55℃ 
………渦電流方式 

 

特 徴 

外形寸法図 

側 面 平 面 

注）機密保持のため詳細な構造の表示は省いております 
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非触覚計測で高精度を実現 

渦電流センサ(近接覚センサ)を使用することで、非触覚計測による 0.05ｍｍ単位の正確な測定ができる。 

構造が簡単 

シンプルな構造であるため、機械的損傷の可能性は極めて低い。 

コンパクト化を実現 

小型渦電流センサを採用した事で極めて小型化され、現場での取扱いおよび耐環境性に優れる。 

仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
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計測事例 
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