
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開水路式鉛直変位計は、構造物の鉛直変位の精度向上を目指し、従来

の変状用計測器では成し得る事のできなかった外的、物理条件を克服す

ると共に、確実なデータを高精度で提供できる事となりました。 
温度変化に伴う水温変化、気泡、大気圧、密度や比重変化による影響

を実質的に受けず、誤差の生じない計測が可能となりました。 
 

概  要 仕 様

測 定 範 囲       

分 解 能       

出    力 

消 費 電 力

使用温度範囲 

………16ｍｍ 
………0.1ｍｍ 
………0～8Ｖ 
………5VA 
………－10～＋60℃ 

変  換  方  式  ………渦電流方式 

特 徴 

開水路理論により温度影響を僅少にすることが可能 

開水路式鉛直変位計は開水路理論により従来の閉水路タイプ(水管タイプ)における計測精度低下問題を解決しました。 

・Ｕ字管振動の発生 

開水路理論によりＵ字管振動が起こりません。 

・温度による水の膨張収縮 

装置部材や水の膨張収縮により閉水路式は水面が変動する。一方，開水路式の本計測器は 
変化がほとんどなく、温度補正を必要としません。 

・水中に溶け込んだ空気の溶解析出＝気泡の発生 

従来型は、空気の溶解析出により水管内に気泡が残留し、気泡の影響により水面が上下する(測定値 
に与える物理量は 15℃近傍で 1℃あたり約 0.15 ㎜)。開水路式は水面変化がありません。 

・水の蒸発による水面変化 

開水路式鉛直変位計は水面積が大きく、蒸発による計測値への影響が非常に小さく温度補正を必要としません。 
高い振動減衰機構の搭載 

独自の消波機構により水面の振動をすばやく減衰します。 

高分解能 0.1ｍｍを実現 

高性能センサの搭載により、0.1ｍｍ単位で正確な測定ができます。 
温度補正を必要としないため事前計測期間の大幅な短縮が可能 
温度補正を必要としないため、事前計測期間は計測システムの調整期間のみであり、従来と比較して大幅な期間短縮が可能です。 

計測器設置状況 

設置箇所・橋梁 測点拡大 
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外形寸法図 

計測事例(比較) 

側 面 横断面 

注）機密保持のため詳細な構造の表示は省いております 

従来型沈下計 
 

計測器内温度 

開水路式鉛直変位計 
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